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20318 XERAMIC® TOTAL ENGINE CONDITIONER
(Teljes motor kondicionalo spray)

e Igen hatékonyan eltavolitia a korom és lakkszer( lerakodasokat az égéstér egész
feltletérdl

o Tisztitja a bedmldnyilast, szivocsonkot, szelepeket, dugattyukat, a dugattyugyiriiket,
fojtészelepet és / vagy a karburator belsejét, az EGR szelepet, vagy akar a VGT
turbdallitd mechanikat a koromlerakodasoktol

e Minden esetben ndveli a katalizator tisztasagat, hatékonysagat (HC csdkkenés: 45 %)

e Nem tartalmaz olyan 6sszetevdket, melyek karosithatndk a miianyag, gumi vagy fém
alkatrészeket

A kép bal oldaldn egy benzines gépjarmii dugattyuja ldthatd, beragadt dugattyugydiriikkel, eltémédétt
olajjaratokkal, rdégett olajmaradvdnnyal. A jobb oldali a pdrja, 20318 Xeramic Total Engine
Conditioner-ben 24 drdn dt térténd dztatds utan. A furatok dtjarhatova vdltak, a dugattyugydiriik
visszanyerték rugalmassdgukat, a lerakéddsok jelentésebb része feloldddott a teljes feliiletrél. Uzemi
kériilmények kézott, kb. 30-40 perc motorjdratdst kévetden kévetkezik be a fenti folyamat.

A leirtak alapjan javasoljuk mind a szervizeknek, mind a jarmi Gzemeltetéknek a Xeramic Total
Engine Conditioner rendszeres hasznalatat a karbantartasok soran. Az olaj és egyéb
égéstermékek szivosorban és égéstérben torténd lerakddasainak rendszeres tisztitasa
jelentésen ndveli a motorok hatasfokat, élettartamat.

Haszndlata: A sprayt Uzem meleg, jar6 motorndl, emelt alapjarati fordulaton fujja a
fojtoszelepen keresztil a motor égésterébe, 2 részletben. Kézte, és utana 25-30 percig motort
leallitani, varakozni, majd a motort Ujra beinditva, valtakozé gazpedal allassal, magas
fordulatokon megjaratni. Az erételjes fehér fist képzddés leapadasa utan, révid probakor,
motorolaj és olajszird csere szukséges. (Hatasfoka nodvelhetd, ha el6szér a kiszerelt
gyujtogyertyak helyén is fuj beldle az égéstérbe.)
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